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DS160-serien bestar av detektorerna DS160 (ljusgra)
och DS161 (svart) som ar sarskilt designade for
doérréppningsapplikationer. Med funktioner som timer,
dérrévervakning med ljudvarning och
riktningsjusterbar avkanning har DS160 och DS161
den flexibilitet som kravs for att uppfylla de mest
kravande utpasseringskrav. Med den exklusiva SLI-
funktionen (Sequential Logic Input) far du 6kad
sakerhet som inte finns i ndgra andra enheter for
doérréppning.

SLI (Sequential Logic Input)

Med SLI-terminalen kan du ansluta ytterligare en enhet
for att fa sekventiell detektering. Det har eliminerar
mojligheten att ett objekt som skjuts in genom eller
under dorren aktiverar detektorn. Den har ingadngen
kan aven anvadndas till att 1asa detektorn om det finns
nagon rérelse utanfér omradet.

Dorrovervakning

Med detektorn kan en dorrkontakt 6vervakas for att
tillata specialkontroll av det interna relaet. Om till
exempel doérren 6ppnas inom relatidsperioden kan
detektorn programmeras att stoppa timern. Om dérren
inte 6ppnas inom en angiven tidsperiod kan reldet
programmeras att avaktiveras.
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Invented for life
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Doérrovervakare med ljudvarning

SLI (Sequential Logic Input)

Intern riktningsjustering i héjdled
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Heltackande avkdanningsomrade med exakt
tackningskontroll

» Upp till 64 sekunders justerbar halltid

Ljudvarning

En integrerad summer kan programmeras att aktiveras
om dorren lamnas 6ppen for lange. Summerns volym
ar justerbar upp till 85 dB.

Kortnyckelingang

Med kortnyckelingdngen kan detektorrelaet
kontrolleras fran en extern kélla, till exempel ett
passerkontrollsystem eller en kortlasare.

Certifikat och godkdnnanden

Europa Uppfyller EN50131-1, klass 2
Region Certifiering

Australien RCM [DS160]

Europa e EMC, LVD, RoHS

USA uL ALVY: Access Control Systems Units

(UL294)
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Installations-/konfigurationsanteckningar Ju hégre du monterar enheten desto stérre

tackningsomrade. Montera inte DS160/DS161 mer &n
4,6 m ovanfor golvet.

Fran sidan pa tackningsomradet nar enheten ar
monterad pd 4,6 m ovanfér golvet och dar linsen pekar
rakt ned.

Tackningsinformation

Tackningsomradet varierar beroende pa
monteringshojd éver golvet, linsens vinkel och om
enheten monteras pa en vagg ovanfor dorren eller i
taket. Tackningen &r 2,4 x 3 m. Tackningsomradet for
detektorn pa en héjd pa 2,3 m visas.
Tackningsomradet 6kar eller minskar med héjden och
detektorns justering.

[ 1
o o Obs
o o |I| ) Lo )
Nar du monterar enheten pa vaggen och linsen
pekar rakt ned ar vissa avkanningszoner riktade
mot vaggen och rérelser kan inte upptackas.

Framsida:
Monterad pa vagg over doérr och monterad i tak 0,75 m

framfor dorren.
Diagrammen visar vyer av tadckningsomradet med

® detektorn monterad 2,3 m ovanfér golvet och
objektivet pekande rakt ned. Zoner som pekar mot
vaggen visas inte.
Tekniska specifikationer
Miljospecifikationer
Drifttemperatur: -29till +49°C
For UL-certifierade installationer, O till
+49°C
I‘ ’| ‘—’r Storningsskydd Inget larm eller fel pa kritiska frekvenser i
1.5m 3m (radiofrekvensstornin intervallet 26 till 950 MHz vid 50 v/m.
(5t (10 ft) g RFI):
Fran sidan Uppfyller miljéklass Il (EN50130-5)
Ju hégre du monterar enheten desto storre
tackningsomrade. Montera inte DS160/DS161 mer &n Mekaniska specifikationer
4,6 m ovanfor golvet. i i 7 a
Fran sidan pa tickningsomradet nar enheten &r att: D CMX 27,2 CMXS,4Cm
monterad pa 4,6 m ovanfér golvet och dar linsen pekar Material: Stotsaker kapsling i ABS-plast
rakt ned.
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Stromavbrott Programmerbara felsakra lagen.
sstandard:
Timer: Programmerbar timerfunktion, med omstart
(ackumulativt lage) eller utan omstart (rakningslage).
Elektriska specifikationer
Stromforbrukni 8 mA nominell vilolagesstrom, 39 mA vid 12 VDCi
ng: larm
Spanning: 12 VAC eller VDC till 30 VAC eller VDC
75 ' 15 Larmutgang: Tva Form C-relakontakter for 1A vid 30 V véxel- eller
(2.5 f) (5 ft) likstrom for resistiva belastningar

Fran sidan
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Indikeringar: 1 lysdiodsindikering

Halltid for rela Justerbar fran 0,5 till 64 sekunder.

Bestallningsinformation

DS160 D6rréppningsdetektor
Ordernummer DS160

DS161 Do6rréppningsdetektor
Ordernummer DS161

Hardvarutillbeh6r

TP160 Trimplatta
Ordernummer TP160

TP161 Trimplatta

En svart trimplatta anvdands nar sensorn fasts dver en
standarddosa med ett uttag.

Ordernummer TP161
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