ASSA ABLOY DC/700 &=

Dorrstangare

Anvandningsomrade Egenskaper
ASSA ABLOY DC700-serien passar for alla typer av ytter-, o Justerbar fjaderkraft 3-6 EN
inner- och branddérrar dar en sdker och kontrollerbar « Max dérrbredd 1400 mm

stangning erfordras.
gning « Monteras med glidarm

Funktion o Kan monteras pa dorrblad och karm
Dorrstangarhuset ar tillverkat i gjuten aluminium. DC700 o Justerbar stangnings- och tillslagshastighet med ventil
ar en kamskivedorrstangare, dar glidskena anvdands men « Axel justerbar 14 mm i hojdled

stangningskraften bibehalles. Kamskivetekninken har ocksa
fordelen att 6ppningsmotstandet i forhallande till stang- e o ]
ningskraften ar lttare dn for en normal dorrstangare. * Tidsfordrojning stangning mellan 170-70° tillval

o Overtrycksventil for att skydda dérrstangaren

« Oppningsbroms justerbar frén 70° standard

o Temperaturkompenserande ventiler
o Matt: langd 270 mm, h6jd 64 mm, djup 57 mm

o Lostagbar kapa i flera farger: silver, vit, svart och brun.
Kan erhallas i NCS och RAL.

o Ldtt att montera med justerbar axel
« EN1154
o CE-kontrollerad och godkand



ASSA ABLOY DC700

Dorrstangare

Justering av stangnings- och tillslagshastighet

Kontrollerad 5% Qe Justerbart

stangning e
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ASSA ABLOY

Opening Solutions

Dorrstangarhus

DC700 storlek 3-6 EN justerbart

DC700DA storlek 3-6 EN justerbart med tidsfordrojning
Max dérrbredd 1400 mm

Tillslags- och stangningshastighet, 6ppningsbroms och
tidsfordrojning justerbara med ventiler.
Oppningsbroms (OB) tidsfordréjning (DA)

Axel justerbar 14 mm i hojdled

Dorrstangarhus

Tillbehor
Glidarm
G195 anvands tillsammans med DC700/DC700DA.

G195

Uppstillningsbeslag
A152 for glidarm G195 (tillval).
(Ej branddaorrar)

Oppningsdampare
A153 for glidarm G195 (tillval).

Vinkelkonsol
A104 kan anvéndas for glidarm G195 vid montage pa
anslagssidan och dérrbladsmontage.

Montageplatta
A120 kan anvandas dar smal karm eller 6verfalsat dorrblad
finns. Passar for Dorma och Geze.

A113 kan anvandas dar smal karm eller 6verfalsat dorrblad
finns. Passar glidarmar G195, G460, G461-G464.

A113
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