Produktdatablad

ISM14125P

Egenskaper Minikanal 12x20 BT PVC
Produktdata
Produktomrade OptiLine
Kabelanslutningssystem Kanalisation
Product type Minikanal

‘ Trunking type Minikanal

Teknisk data

Kanalmaterial Plast

Partisionering fack 1 fack

Colour Vit (RAL 9003)

Trunking dimension 12 x 20 mm

Monteringsmetod Forstansade montagehal100 mm
Skruvmontage kraftkabel:
Sjalvhaftande tejp lagspanningskabel:

Material PVC (polyvinyl chloride)

Quantity per package 42 m

Operating temperature -15...60 °C

Langd 2100 mm

Hojd 20 mm

Bredd 12 mm

Miljé

Standarder 73/23/EEC

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006

IP-kapslingsklass
IK-skyddsgrad

IP40
IKO7

Hallbarhetsinformation

Hallbarhetsstatus

Green Premium-produkt

REACh-férordning

i)

Innehaller ef REACh SVHC-amnen

Ja

EU RoHS-direktiv

Proaktiv 6verensstammelse (produkten utanfor EU RoHS juridiska
omfattning) e

Innehaller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation 22
RoHS-férordning Kina 2
Miljéupplysning i)

Cirkulationsprofil

Inget behov av sarskilda atervinningsatgarder
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r av produkterna med respekt till relevant, sarskilt program eller anvandning darav.

Denna dokumentation &r inte avsedd som ett substitut och ska inte anvandas for att bestdamma lampligheten och tillforlitigheten hos dessa produkter for specifik anvandares applikationer.

Informationen i denna dokumentation innehaller allmanna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingar hari.
Det ar en plikt for en sadan anvandare eller integrator att utféra Iamplig och fullstandig riskanalys, utvardering samt

Varken Schneider Electric Industries SAS eller nagot av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga for missbruk av informationen i detta dokument.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=416071951&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=416071951&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=416071951&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=416071951&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100108EN

