The installer’s choice
cdvi.se




TRADLOS SANDARE
MED TOUCHFUNKTION

RTA1TW/TB

W Tradlés oppnarknapp
med touchfunktion och
ljusindikering

B Kan monteras utomhus

B Réckvidd upp till 400m

RRA85-Z1/22/24 XPL100-2 RRAS85-1NN XPL500-2PV /4PV
MINI MOTTAGARE STANDARD MOTTAGARE NANO MOTTAGARE FOR MULTT USER
1, 2 ELLER 4 RELA «ON/OFF», PULS OCH DORRAUTOMATIKER, MOTTAGARE
«ON/OFF» OCH PULS TIDSSTYRNING ENDAST PULS XPL500-2PV / 4PV
B Frekvens: 433,92 MHz B Frekvens: 433,92 MHz B Frekvens: 433,92 MHz M2 eller 4 rela,

m 1, 2 eller 4 rela, H Tv3 reld, 24 VA/24W W Ett reld, 24 VA/24W 3,5kW/16A, 230V B
24VA/24W B LCD-display for enkel B LCD display for enkel §
programmering » Kryptering: Rolling code programmering £
=» Kryptering: Rolling code » Kryptering: Rolling code Keelogq® B ON/OFF, puls och o
Keelog® Keeloqg® m Stromforsorjning: tidsstyrning %
m Stromforsorjning: m Stromférsorjning: 12/24 VAC/DC N Batchinladdning for e
12/24 VAC/DC 12/24 VAC/DC m Finns @ven med 230 VAC enklare hantering av &
sédndare §
.‘ S
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